DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

@JURIS

Votre partenaire confiance depuis 1997
Bureau Savoie : 09.52.52.10.80
Fax : 09.57.52.10.80

www.juris-diagnostics-immobiliers.com

afnor

CERTIFICATION
DE PERSONNES

AFNOR CERTIFICATION

DIAGNOSTICS : ELECTRICITE - AMIANTE - PLOMB - GAZ - PERFORMANCE ENERGETIQUE - LOI CARREZ
MISE EN COPROPRIETE - TANTIEMES - DOSSIER TECHNIOUE AMIANTE - SRU - PRET A TAUX ZERO

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Numéro de dossier :
Date du repérage :

DPE
24/11/2016

73/2016/10/2847/MAIRIE LAURIERS

Désignation du ou des batiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :
Département : ...Savoie

Adresse :........... 28 Rue Plaisance
Commune : ....... 73000 Chambéry

Désignation du client :
Nom et prénom :
Adresse : .

... Mairie de Chambéry

............. 99 Place Francgois Mittérand

Carré Curial
73000 Chambéry

Objet de la mission :

Dossier Technique Amiante

[ constat amiante avant-vente

[ Dossier amiante Parties Privatives

O Diag amiante avant travaux

O Diag amiante avant démolition

O etat relatif & 1a présence de termites
D Etat parasitaire

O Etat Risques Naturel et technologique

| Métrage (Loi Carrez)

| Métrage (Loi Boutin)

| Exposition au plomb (CREP)
| Exposition au plomb (DRIPP)
D Diag Assainissement

O sécurité piscines

[ Etat des Installations gaz

[ plomb dans I'eau

[ sécurité incendie

O Etat des Installations électriques
O Diagnostic Technique (SRU)

[x Diagnostic énergétique

[ prét a taux zéro

D Ascenseur

O etat des lieux (Loi Scellier)

O radon

O Accessibilité Handicapés

[ etat des lieux
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AFNOR CERTIFICATION

DIAGNOSTICS : ELECTRICITE - AMIANTE - PLOMB - GAZ - PERFORMANCE ENERGETIQUE - LOI CARREZ
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SYNTHESE EXPERTISE n° 73/2016/10/2847/MAIRIE

LAURIERS DPE

Désignation du ou des batiments et du client

Localisation du ou des batiments :

Adresse @i 28 Rue Plaisance
COMMUNE :.ivviviinienienennas 73000 Chambéry
Type de logement :.............. Maison

Année de construction :...... Avant 1997

Désignation du client :

Nom et prénom :....Mairie de Chambéry
Adresse :....oiiiiininns 99 Place Francois Mittérand

Carré Curial
............................ 73000 Chambéry

Prestations Conclusion

Consommation énergétique D

@ KWhes/m?.an

43 h A
\&=/ | DPE Emission de GES I €&F -

Numéro enregistrement ADEME : 1673V4000074Q

@ Amiante Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante.
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Batiment énergivore Forte émission de GES

a

Attention : La feuille de synthése des diagnostics est donnée a titre indicatif et doit obligatoirement étre
accompagnée des rapports complets avec leurs annexes.

Les dates de validité ne sont donnés qu’a titre indicatif et peuvent étre remise en cause par le législateur
dans le cadre d’'une modification de la norme en vigueur.

Le présent rapport ne rend compte de I'état du bien qu’a la date de sa visite. Il n’est valable tant qu’aucune
modification n’est réalisé suite a l'utilisation de ce dernier, a des travaux ou a toutes modifications du cadre
réglementaire.
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Diagnostic

de Performance Energétique
Une information au service de la lutte contre I’effet de serre

(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement

afnor
DE PERSONNES

AFNOR CERTIFICATION

73/2016/10/2847/MAIRIE
LAURIERS DPE

Valable jusqu’au : ........... 23/11/2026

Le cas échéant, nature de 'ERP : Autres

Année de construction :.. Avant 1948

Date (visite) : ...... 24/11/2016
Diagnostiqueur : .ROUSSON FRANCK
Signature :

Adresse : .....ccocevveerennnn, 28 Rue Plaisance 73000 Chambéry

Batiment entier [ Partie de batiment (a préciser)

S 1 282 m?

Propriétaire : Gestionnaire (s'il y a lieu) :
NOM & i Mairie de Chambéry Nom :..oocviine

AdreSSe : ..oveevereerienieen 99 Place Francois Mittérand

Carré Curial
73000 Chambéry

Consommations annuelles d’énergie

Période des relevés de consommations considérée : 2015. Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le

site de TADEME sous le numéro : 1673V4000074Q

Consommations en énergies

Consommations en énergie

Frais annuels

finales primaire d’énergie
détail par énergie en kWhge détail par énergie en kWhgp

Bois, biomasse - - -
Electricité Electricité : 11 374 kWhge 29 345 kWhegp 1572€
Gaz Gaz Naturel : 38 347 kWhge 38 347 kWhgp 2243 €
Autres énergies - - -
Production d’électricité a demeure - - -
Abonnements 358 €
TOTAL 67 692 kWhegp 4173 €

Consommations energethues
(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, I’éclairage et les autres usages, déduction faite de
la production d’électricité a demeure

Emissions de gaz a effet de serre

(GES)

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement, I’éclairage et les autres usages

Consommation estimée : 240 KWhgp/m2.an

Estimation des émissions : 35 Kg gqcoz/M?.an

Badtiment économe Béatiment

111 a 210

C
D

211 a 350

kWhgp/m2.an
351 a 540

541 3 750 F

Batiment énergivore

Faible émission de GES
<5 A
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Forte émission de GES

kgeqco,/m?.an
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Diagnostic de performance énergeétique
(6.3.a bis)

Descriptif du batiment (ou de la partie de batiment) et de ses égquipements

Batiment

Eau chaude sanitaire,

Chauffage et refroidissement o PO
ventilation, éclairage

Murs :

Béton de machefer donnant sur I'extérieur avec isolation intérieure
(réalisée entre 2001 et 2005)

Bloc béton creux non isolé donnant sur d’autres dépendances
Mur simple en briques pleines non isolé donnant sur un comble
fortement ventilé

Toiture :

Dalle béton non isolée donnant sur un comble fortement ventilé
Dalle béton donnant sur un comble fortement ventilé avec
isolation extérieure (10 cm)

Systeme de production d’ECS :
Chauffe-eau électrique installé il
y a plus de 5 ans (systeme
individuel)

Systeme de chauffage :
Chaudiere individuelle Gaz Naturel
condensation installée aprés 2000

Emetteurs:
Radiateurs munis de robinets

thermostatiques
Systéme d’éclairage :
Néant

Menuiseries ou parois vitrées :

Porte(s) bois opaque pleine

Fenétres battantes bois double vitrage avec lame d’air 6 mm
Fenétres battantes bois double vitrage avec lame d’air 6 mm et
volets roulants pvc

Fenétres battantes bois double vitrage avec lame d’air 6 mm et
volets battants bois

Portes-fenétres battantes bois double vitrage avec lame d’air 6
mm

Portes-fenétres battantes bois double vitrage avec lame d’air 6
mm et volets roulants pvc

Baies sans ouverture possible bois double vitrage avec lame d’air
6 mm

Baies sans ouverture possible bois double vitrage avec lame d’air
6 mm et volets roulants pvc

Systeme de refroidissement :
Néant

Systeme de ventilation :
VMC SF Auto réglable apres 82

Plancher bas :
Dalle béton non isolée donnant sur un vide-sanitaire
Dalle béton non isolée donnant sur I'extérieur

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joint :
Néant

Nombre d’occupants :
Néant

Autres équipements
consommant de I’énergie :
Néant

Energies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhgp/m2.an

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

Néant

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents locaux entre eux ;

- Pour inciter a effectuer des travaux d’économie d'énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Factures et performance énergétique
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et
des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de
consommations peuvent varier de maniére importante suivant la
qualité du batiment, les équipements installés et le mode de gestion
et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Energie finale et énergie primaire
L'énergie finale est I'énergie utilisée dans le batiment (gaz, électricité,
fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser
plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de I'étiguette énergie
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations
d'énergie du bien indiquée.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniere séparée. Seules sont
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les
équipements installés a demeure (sur le batiment ou a proximité
immédiate).

Commentaires:
Néant
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Diagnostic de performance énergeétique
(6.3.a bis)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans
des interruptions ou des ralentis des systémes pour tous les
autres).

Gestionnaire énerqgie
O Mettre en place une planification énergétique adaptée
a l'établissement.

Chauffage

Q Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et
celle du week-end.

Q \Vérifier la température intérieure de consigne en
période d'occupation et en période d'inoccupation.

O Reéguler les pompes de circulation de chauffage:
asservissement a la régulation du chauffage, arrét en
dehors des relances.

Ventilation

Q Si le batiment posseéde une ventilation mécanique, la
programmer de maniére a l'arréter ou la ralentir en
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

ce batiment : les principaux conseils portent sur la gestion
usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou

Bureautique

O Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
I'écran et non écran de veille).

Veiller a [l'extinction totale des appareils de
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période
de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils
consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées par étage); les petites
imprimantes individuelles sont trés consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel
Q Sensibiliser le personnel a la détection de fuites
d'eau afin de les signaler rapidement.

Q Veiller au nettoyage régulier des lampes et des

Q Arréter les chauffes eau pendant les périodes Iummawgs, et a leur remplacement en cas de
d'inoccupation. dy;fonctlgnngm_ent. A g .
O Changer la robinetterie traditionnelle au profit de - ye|ller A et'em_dre Ieclqlr.age daps Ies. pleces
" inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les
mitigeurs. |
ocaux.
Confort d'été O Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager:
O Installer des occultations mobiles sur les fenétres ou extinction des appareils aprés usage (bouilloires,
les parois vitrées s'il n'en existe pas. cafetiéres), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
- lai appareils de classe A ou supérieure.
w . e o O En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
a Pl_roflter au maximum ,de _Ieclalrage na_turel. Eviter limiter les apports solaires dans les bureaux ou les
d'installer les salles de réunion en second jour ou dans
A salles de classe.
des locaux sans fenétre.
0O Remplacer les lampes a incandescence par des |Compléments
lampes basse consommation. Neant
O |Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et les
sanitaires.
O Optimiser le pilotage de I'éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.
1 A'gence Ain ) [ ] Agence Haute-Savoie a Agence Isére P Agence Rhine Agence Savoie 3/4
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Diagnostic de performance énergeétique
(6.3.a bis)

Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d’énergie du batiment ou
de la partie du batiment.

Mesures d’amélioration Commentaires

Recommandation : Si un ravalement de fagade est prévu, effectuez une isolation par I'extérieur avec des
retours d'isolants au niveau des tableaux de baie quand cela est possible.

Isolation des murs par I'extérieur Détail : Ce type d'isolation est avantageux car protége le mur des variations climatiques et supprime les
ponts thermiques. Pour bénéficier du crédit d'imp0ts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure
a 3,7 maK/W.

Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant a ce que l'isolation soit continue.

Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation
procéder a un examen minutieux de I'état des bois. (remplacement des bois attaqués ou affaiblis,
traitement curatif ou préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures
anciennes il importe de ne pas aboutir a un confinement des bois de charpente. Pour bénéficier du crédit
d'impdts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure a 6 m2.K/W.

Isolation de la toiture par l'intérieur

Recommandation : Lors de la réfection de la toiture, envisager la mise en place d'une isolation de la
Isolation de la toiture par I'extérieur toiture par I'extérieur.
Détail : Pour bénéficier du crédit d'imp6ts, il faut choisir un isolant avec un R supérieure a 6 m2.K/W.

Recommandation : En cas de travaux de réhabilitation importants avec rénovation des sols et si la
hauteur sous plafond le permet, envisager la mise en place d'une isolation.

Détail : Il ne faut pas mettre en place de revétements étanches (chape ciment ou carrelage étanche, ...),
ils induisent une surcharge de remonter capillaire dans les murs. Envisagez des chapes perméables a la
vapeur d'eau et isolantes avec un drainage perméable du sol et des murs s'il y a des problémes
d'’humidité.

Isolation du plancher

Recommandation : Durant le diagnostic, il n'a pas été possible d'effectuer la vérification du niveau
d'isolation des murs. Lors de prochains travaux il faudra envisager de vérifier le niveau d'isolation du
batiment.

Détail : Dans le cas ou une isolation serait a refaire, envisager une isolation par I'extérieur ou si ce n'est
pas possible par l'intérieur lorsque des travaux de décoration sont prévus. Pour bénéficier du crédit
d'impbts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure a 3,7 m2.K/W.

Vérifier le niveau d'isolation des murs

Recommandation : Nettoyer les bouches d'extraction et les entrées d'air régulierement en les
Nettoyer les bouches d'extraction et les dépoussiérants.
entrées d'air Détail : Si la ventilation est insuffisante, ouvrir les fenétres régulierement, en pensant a fermer les
émetteurs de chauffage situés sous les fenétres en hiver.

Commentaires
Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique a I'’Agence de I'environnement et de la maitrise de
'énergie, arrété du 27 janvier 2012 relatif a I'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de
performance énergétique, arrété du ler décembre 2015, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-
655 art L271-4 & 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 & 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 & 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL
Diagnostics v4.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification -
11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Nom de I'opérateur : ROUSSON FRANCK, numéro de certification : 14005199 obtenue le 31/10/2012
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Constat de repérage Amiante

d P Amiante
n° 73/2016/10/2847/MAIRIE LAURIERS DPE

Votre partenaire confiance depuis 1997
Bureau Savoie : 09.52.52.10.80 e
Fax : 09.57.52.10.80

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS  www.juris-diagnostics-immobiliers.com | ummm——m"——m"

DIAGNOSTICS : ELECTRICITE - AMIANTE - PLOMB - GAZ - PERFORMANCE ENERGETIQUE - LOI CARREZ
MISE EN COPROPRIETE - TANTIEMES - DOSSIER TECHNIOUE AMIANTE - SRU - PRET A TAUX ZERO

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de L'AMIANTE a
intégrer au dossier technique « amiante »
(listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier :  73/2016/10/2847/MAIRIE LAURIERS
Date du repérage : DPE
24/11/2016

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ;
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrété du 12 et 21 décembre 2012 et du 26
juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i 28 Rue Plaisance
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Ce bien ne fait pas partie d’'une copropriété
Code postal, ville : . 73000 Chambéry

Section cadastrale nc, Parcelle numéro nc,

Périmétre de repérage : | i, Ensemble des parties privatives
Typedelogement: | e, Maison
Fonction principale du batiment: | ... Habitation (maisons individuelles)

Année de construction : Avant 1997

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mairie de Chambéry
Adresse @ ........en.e. 99 Place Francois Mittérand
Carré Curial
73000 Chambéry

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... Mairie de Chambéry
Adresse : ....cvvenens 99 Place Frangois Mittérand
Carré Curial

73000 Chambéry

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de .
repérage ayant participé thentlon : 01/02/2013
au repérage et ROUSSON FRANCK AFNOR Certification Echéance : 31/01/2018

autorisant la diffusion reperage N° de certification : 14005199
du rapport

Opérateur de

Raison sociale de I'entreprise : JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 73
Adresse : 725 boulevard Robert Barrier 73100 Aix Les Bains
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ RC PRO

Numéro de police et date de validité : n° 54.658.158 / 31/12/2016
Numéro SIRET : 789.543.592 capital 50 000€ / RCS Chambéry /7120B

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 24/11/2016, remis au propriétaire le 24/11/2016

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages
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Constat de repérage Amiante

d P Amiante
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1. - CONCLUSIONS AMIANTE

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2, il n’a pas été repéré de matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission
de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante avant démolition d’‘immeuble ou avant réalisation de travaux
dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins. Il conviendra de
contacter notre cabinet pour réaliser un rapport complémentaire.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation

Parties du local

Raison

éléments ponctuels en toiture

éléments ponctuels en toiture

Pas d'acces sécurisé

Vide sanitaire

Vide sanitaire

Absence de trappe de visite, pas
d'acces, non visible et accessible

Dans le cas ou certains locaux n‘ont pas pu étre visités, le présent rapport est conforme avec les obligations
contractuelles du maitre d’ouvrage. Toutefois des investigations complémentaires devront étre réalisées si
une intervention par une entreprise extérieure devait avoir lieu, lors de la mise en place de moyen d’acces il
conviendra de contacter notre cabinet d’expertise afin d'y vérifier la présence éventuelle d’amiante.

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d’analyse

Adresse & ......ccoiiiiiiiii -
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... -

g Agence Ain g Agence Haute-Savoie
8 bis avenue des Anciens Combattants 1 rue Jean Jaurés - ABS Bonlieu
01000 Bourg-en-Bresse 74000 Annecy
0474322004 0972413328

P Agence Isére P Agence Rhéne
155 cours Berriat 5 espace Henry Vallée
38028 Grenoble Cedex 1 69007 Lyon
0972 48 29 85 *0472849460

*0478340789

g Agence Savoie 2/13
725 boulevard Robert Barrier Rapport du :
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi
en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de ['établissement du constat de
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la
constitution du dossier technique amiante».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et
de I'habitation prévoit que <«Les propriétaires des
parties communes d'immeubles collectifs d’'habitation
ainsi les propriétaires d’immeuble a usage autre que
d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux
et produits des listes A et B contenant de I'amiante»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l’absence
de matériaux ou produits contenant de [l‘amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code>.

La mission, s‘inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de
localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé
publique.»

L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission

réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant et accessible
au moment de la visite. Le présent rapport méme
négatif n‘exempt pas la présente d’amiante dans le
batiment.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Liste A

Composant de [a consbuchon

Partie du composant d vérifier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugesges, Faux plafonds

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B

Composant de o congtricion

Parfie du composant d vérfier ou d sonder

1. Paroisverficales intdrieures

IvTurs, Clowsons "en dr” et Poteaw:
(pérphériques et intérieurs)

Enduits projetés

Revéternent dws (plagues de menniseries)

Revéternent dws (amiante-cirment)

Entourages de poteausx (carton)

Entourages de poteausx (arnlante-citnent)

Entoursges de potean: (rnatérian sandwick)

Entoursges de poteas: (carton-tplitee)

Coffrage perdu

Cloisons (légéres et préfabriguées), Gaines et
Coffres vertican:

Enduits projetés

Panneany de cloisons

2 Flanchers ot plafonds

Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et | Enduits projetés
Cofftes Hormontaux Panneauy collés ouvissés
Planchers Dalles de gol
3. Conduils, canalisations et dguipements intdriewss
. . . . Conduits
Conduits de fluides (air, ean, autres flnides) Baveloppes de calorifozes
Clapets coumpe-fen
Clapets fvolets compefen Wolets coupe-fen
Fehouchage
Jomts (tresses)
Portes congpe-fen Toints (bandes)
Vide-ordures Conduits
4. Eléments extérienss
Plagues {coraposites)
Plagues (fibres-citent)
Ardoises (composites)
Toitwes Ardoises (fhresciment)

Arcessoites de cowrvertures (composites)

Locessoires de cowmvertures (fibres-cirnent)

Bardeauy bitumineux

Bardsges et farades légéres

Plagues {coraposites)

Plagues (fibres-citaent)

Ardoises (composites)

Ardoises (fhresciment)

Pannean (composites)

Panneans (fbres-ciraent)

Condnits en todure et fagade

Conduites d'ea phrviales en araiante-citnent

Conduites d'eany nsées eh arndarte-citaent

Condwits de fumée en armiante-cirnent

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
I'amiante avant démolition d’immeuble ou celui a élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

et Sur demande ou sur information
(Description)

Composant de la construction

Néant -
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3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées

Rez de chaussée - SAS d’entrée,

Rez de chaussée - Accueil,

Rez de chaussée - Bureau 1,

Rez de chaussée - Bureau 2,

Rez de chaussée - Bureau 3,

Rez de chaussée - Dégagement/cage
escaliers,

Rez de chaussée - Dégagement sur local
électrique,

Rez de chaussée - Local électrique,

Rez de chaussée - Sortie de secours,
Rez de chaussée - Coin cuisine/saale de
repas,

Rez de chaussée - Local technique
chaudiére,

Rez de chaussée - Sanitaires avec 2 wc,
ler étage - Dégagement/cage escaliers,
ler étage - Bureau 4,

ler étage - Bureau 5,

ler étage - Bureau 6,

ler étage - Bureau 7,

ler étage - Bureau 8,

ler étage - Bureau 9,

ler étage - Rangement,

ler étage - Sanitaires avec 2 wg,

ler étage - Cages escaliers d’accés combles,
2éme étage - Combles

Localisation

Description

Néant

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections Non
physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a |'accés aux parties de I'immeuble bati Non
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 24/11/2016

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s’est déroulée conformément aux
2008.

4.4 Plan et procédures de prélévements
Néant

prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences

réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description

Conclusion

R p SN
(justification) Etat de conservation** et préconisations

Néant

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Néant -
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5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
Localisation Identifiant + Description
Néant -
6. — Signatures
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR

Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur
www. cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a Chambéry, le 24/11/2016

Par : ROUSSON FRANCK
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 73/2016/10/2847/MAIRIE LAURIERS DPE

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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Combles

?
‘.

Combles
Combles S
X
©
.4 2éme étage - Combles | Combles
. Combles
] =
N ¥
Combles
Combles
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Légende

@ Conduit en fibro-ciment Dalles de sol

Conduit aut |
onduit autre que
o ﬁbro—cir‘merﬂfl ) Carrelage
i
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :
Mairie de Chambéry
Adresse :
28 Rue Plaisance
) 73000
Dépot de Matériaux Dalles de faux-plafond A
ﬁ contenant de I'amiante Chambéry
Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste
. — Toiture en matériaux
a Présence damiante composites
7.2 - Annexe - Rapports d'analyses
Identification des prélevements :
Identifiant et prélévement Localisation Composant de la construction :)an:t;iss::t Description

Copie des rapports d’analyses laboratoire :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I’'amiante

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air,

ou
3° 1| existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et

I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
I'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de 'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systeme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la
zone évaluée,

ou
2° Il existe dans la piece ou la zone
évaluée, un systéme de ventilation par

extraction dont la reprise d'air est éloignée
du faux plafond contenant de I'amiante.

g Agence Ain
8 bis avenue des Anciens Combattants
01000 Bourg-en-Bresse
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2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ou I'activité dans le local
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de Il'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discotheque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme faible
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques, n'est pas
susceptible  d'étre  dégradé par les
occupants ou se trouve dans un local utilisé

a des activités tertiaires passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

L’environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de

L'environnement du matériau contenant de

I'amiante ne présente pas ou trés peu de| . . - 'amiante présente un risque important
. . R I'amiante présente un risque pouvant . .

risque pouvant entrainer a terme, une . N . - pouvant entrainer rapidement, une
. ; ) entrainer a terme, une dégradation ou une| "’ . ]

dégradation ou une extension de la dégradation ou une extension de Ia

extension de la dégradation du matériau.

dégradation du matériau. dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a l'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélévements d’‘air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre
accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de |'article R1334-27 est inférieur ou égal a la
valeur de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats
des mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire
fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a
cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les
travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de
la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en oceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier
proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a
un examen visuel de |'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure
du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres
par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussierement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I’'amiante,
la nature et I'’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
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3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I’'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contrbler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque béatiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a l'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de Iarticle L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
décheéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

g Agence Ain P Agence Haute-Savoie Agence Isére P Agence Rhéne | Agence Savoie 13/13
8 bis avenue des Anciens Combattants 1 rue Jean Jaureés - ABS Bonlieu 155 cours Berriat 5 espace Henry Vallée 725 boulevard Robert Barrier Rapport du :
01000 Bourg-en-Bresse 74000 Annecy 38028 Grenoble Cedex 1 69007 Lyon 73100 Aix-les-Bains 24/11/2016
0474322004 0972413328 097248 29 85 *0472 849460 0952521080

*0478340789



@JURIS

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
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afmor

CERTIFICATION
DE PERSONNES

AFNOR CERTIFICATION

DIAGNOSTICS : ELECTRICITE - AMIANTE - PLOMB - GAZ - PERFORMANCE ENERGETIQUE - LOI CARREZ
MISE EN COPROPRIETE - TANTIEMES - DOSSIER TECHNIOUE AMIANTE - SRU - PRET A TAUX ZERO

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Référence du présent DTA :

Norme méthodologique employée :
Date de création :

Historique des dates de mise a jour :

73/2016/10/2847/MAIRIE LAURIERS
DPE

AFNOR NFX 46-020 de décembre 2008
24/11/2016

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée dans l'arrété du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu’a I'article R.1334-29-5 du code de la santé
publique, a charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments
concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par
immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a |'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou
a la suppression de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1. - Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

e 28 Rue Plaisance
COMMUNE ivvviiieinianenen, 73000 Chambéry

Section cadastrale nc, Parcelle numéro nc,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d’'une copropriété
Périmetre de repérage : .. Ensemble des parties privatives
Année de construction : .. Avant 1997
Fonction principale du batiment : Habitation (maisons individuelles)

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante »

Désignation du propriétaire :
Nom et prénom : ............ Mairie de Chambéry
Adresse :...ovvviviiiiiiiininens 99 Place Francois Mittérand
Carré Curial
73000 Chambéry

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom :............ Mairie de Chambéry
Adresse @uvivirvenieniennnnns 99 Place Francois Mittérand
Carré Curial
73000 Chambéry

Modalités de consultation :
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a Amiante

2. - Rapports de repérage

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections Non
physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a |'accés aux parties de I'immeuble bati Non
en toute sécurité

Observations :
Néant

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Numéro de rapport de

Types de repérages e

Liste des locaux visités Liste des piéces non visitées

Liste A et B au titre de
|"article R1334-20 et 21 du
code de la santé publique

73/2016/10/2847/MAIRIE
LAURIERS DPE

Rez de chaussée - SAS
d’entrée, Rez de chaussée -
Accueil, Rez de chaussée -
Bureau 1, Rez de chaussée
- Bureau 2, Rez de
chaussée - Bureau 3, Rez
de chaussée -
Dégagement/cage escaliers,
Rez de chaussée -
Dégagement sur local
électrique, Rez de chaussée
- Local électrique, Rez de
chaussée - Sortie de
secours, Rez de chaussée -
Coin cuisine/saale de repas,
Rez de chaussée - Local
technique chaudiére, Rez de
chaussée - Sanitaires avec
2 wc, ler étage -
Dégagement/cage escaliers,
ler étage - Bureau 4, ler
étage - Bureau 5, ler étage
- Bureau 6, ler étage -
Bureau 7, ler étage -
Bureau 8, ler étage -
Bureau 9, ler étage -
Rangement, ler étage -
Sanitaires avec 2 wc, ler
étage - Cages escaliers
d’accés combles, 2éme
étage - Combles

Néant

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de I'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description

Conclusion

(justification) Etat de conservation et préconisations

Néant -

4.2 Matériaux

et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description

Conclusion

(justification) Etat de conservation et préconisations

Néant B
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation et

= —— Mesures d’empoussiérement
préconisations* P

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation et

P P Mesures d’empoussiérement
préconisations*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises
intervenantes

6.2 Matériaux et produits de |

a liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Résultats de I'examen

Entreprises N
visuel et mesures

RS d’empoussiérement
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7. — Croquis et Photos
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Combles

?
‘.

Combles
Combles S
X
©
.4 2éme étage - Combles Combles
. Combles
] =
N ¥
Combles
Combles
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Matériau ou produit sur

; Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste

Toiture en matériaux

Présence damiante composites

Légende
7
@ Conduit en fibro-ciment Dalles de sol
e e
Conduit autre que I}
o ﬁl::rc:-t:ir‘marﬂi:I 1 Carrelage
i
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :
Mairie de Chambéry
Adresse :
28 Rue Plaisance
. 73000
Dépdt de Matériaux Dalles de faux-plafond 2
ﬁ contenant de I'amiante Chambéry

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'lamiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
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2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum |’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS  www.juris-diagnostics-immobiliers.com

AFNOR CERTIFICATION

DIAGNOSTICS : ELECTRICITE - AMIANTE - PLOMB - GAZ - PERFORMANCE ENERGETIQUE - LOI CARREZ
MISE EN COPROPRIETE - TANTIEMES - DOSSIER TECHNIOUE AMIANTE - SRU - PRET A TAUX ZERO

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Réalisée pour le dossier n® 73/2016/10/2847/Mairie LAURIERS DPE relatif a I'immeuble bati
visité situé au : 28 Rue Plaisance 73000 Chambéry.

Je soussigné, ROUSSON FRANCK, technicien diagnostiqueur pour la société JURIS DIAGNOSTICS

IMMOBILIERS 73 atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code de la
Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qgu’en atteste mes certifications de compétences :

Prestations Nom du diagnostiqueur Entre_erse_ de N° Certification Echéance certif
certification
Amiante ROUSSON FRANCK AFNOR CERTIFICATION 14005199 31/01/2018
DPE ROUSSON FRANCK AFNOR CERTIFICATION 14005199 30/10/2017

- Avoir souscrit a une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité
en raison de mes interventions.

- N’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a Chambéry, le 24/11/2016

Signature de |'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de larticle L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et & son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I’'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I’'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I’honneur qu’elle est en situation réguliere au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
a I’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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CERTIFICATION
DE PERSONNES

AFNOR CERTIFICATION

afmor

CERTIFICATION

ATTESTATION DE CERTIFICATION DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER

Je soussignée, Séverine MICHEAU, Responsable du Pdéle Certification de Personnes atteste
que:

Franck ROUSSON

Est certifié dans les domaines suivants du diagnostic technique immobilier* :

Domaine/N° de certificat Date de début de validité Date de fin de validité
AMIANTE : ODI/AM/14005199 01/02/2013 31/01/2018
PLOMB CREP: ODI/PB/14005199 14/11/2012 13/11/2017
TERMITES : ODI/TER/14005199 02/04/2013 01/04/2018
DPE MENTION: ODI/DPE/14005199 31/10/2012 30/10/2017
GAZ : ODI/GAZ/14005199 02/11/2012 01/11/2017
ELECTRICITE : ODI/ELEC/14005199 03/10/2013 02/10/2018

* Sous réserve de satisfaire aux criteres des opérations de surveillance.

Ce document ne fait pas office de certificat de compétences.
Un certificat par domaine est délivré par AFNOR Certification.

NB : Liste des certifiés disponible sur : http://www.boutique-certification-personnes.afnor.org

Pour faire valoir ce que de droit.
Fait a la Plaine Saint-Denis, le 24/01/2014

W

11 rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex — France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 — F. +33 (0)1 49 17 90 00

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny www.afnor.org


http://www.boutique-certification-personnes.afnor.org/

ADMO00239_A compter - V08/15 - Imp10/15

Allianz ()

ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 25 mai 2016 au 31 décembre 2016

Nous soussignés Allianz |ARD dont le siége social est situé 87 rue de Richelieu 75002 Paris, certifie que les sociétés :

SARL JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (siren 792875353)
5 Espace Henry Vallée — 69007 LYON
Bureau secondaire : 8 bis avenue des Anciens Combattants — 01000 BOURG EN BRESSE

SARL JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIER (siren 789543592)
725 boulevard Robert Barrier — 73100 AlX LES BAINS
Bureau secondaire : ABS — Centre Bonlieu — 1 rue Jean Jaurés — 74000 ANNECY

sont titulaires d'un contrat n® 54.658.158, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels non consécutifs, causés a des tiers dans le cadre des
activités garanties indiquées ci-aprés et résultant d'un fait dommageable survenu dans I'exécution professionnelle de I'Assuré.

Montants de garanties Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : Par Assuré : 700.000 € par sinistre et 900.000 € par année d’assurance

Activités garanties :
» Diagnostics Techniques Immobiliers Réglementés

v Le repérage AMIANTE avant transaction (art R1334-24 du Code de a Santé Publique) avant travaux (art R1334-27 du
Code de la Santé Publique) avant démolition (art R1334-27 du Code de la Santé Publique), le dossier Technique Amiante
(art R1334-25 du Code de la Santé Publique) et le diagnostic Amiante,
L'état des risques d'accessibilité au PLOMB (ERAP) et/ou constat des risques d'exposition au PLOMB (CREP) et le
diagnostic Plomb (transaction et saturnisme déclaré),
L'état du batiment relatif a la présence de TERMITES,
Diagnostic de performance énergétique, DPE, conformément a la réglementation en vigueur - Décret 2006-1147 du
14/09/2006 et n° 2006-1653 du 21/12/2006, arrétés du 15/09/2006, du 03/05/2007, du 27/01/2012 et du 17/10/2013,
L'état des installations GAZ (loi n° 2003-8 du 03 janvier 2003, article 17-décret 2006-1147 du 14/09/06),
Diagnostic de I'état des installations intérieures ELECTRIQUES (Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008),
Les mesurages réalisés dans le cadre de la Loi CARREZ,

Le diagnostic technique Immobilier tel que défini par le nouvel article L 111-6-2 du Code la Construction et de 'Habitation
modifié par I'article 74 de la Loi SRU du 13/12/2000 : la mise en place du carnet d’entretien, la déconstruction des
batiments, le descriptif de I'état d’'un bien immobilier destiné a V'affectation d'un prét a taux zéro, les certificats de conformité
aux normes de surfaces et d’habitabilité, les certificats d'états descriptifs avant et aprés travaux, conformément a la
législation en vigueur et notamment la Loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui a instauré le dispositif de
Robien, et le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003)

v"  Les recherches relatives a information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs (Décret 2005-134 du 15/02/05).
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» Diagnostics Techniques Immobiliers non réglementés et autres missions d’expertises
v Les certificats d'état de décence et de salubrité du logement tels que définis par le nouvel article L 111-6-2 du Code de la
Construction et de I'Habitation modifié par I'article 74 de la loi SRU du 13 décembre 2000,
v Diagnostic Technique SRU avant mise en copropriété (article L 111-6-2 du Code de la Construction et de I'Habitation,
inspiré par l'article 74 de la ioi SRU du 31/12/2000),
v Le bilan énergétique (activité garantie exclusivement en complément du DPE) se limitant & dresser une liste des solutions
de travaux a réaliser en vue d'économies d'énergie.
La mise en copropriété, la rédaction et la modification des réglements de copropriété prévues a l'article 81 de la loi SRU du
13 décembre 2000, ainsi que le calcul des tantiémes et milliémes de copropriété,
L'évaluation Immobiliére a valeur vénale et locative
L'état des installations d'assainissement,
Mesurages réalisés dans le cadre de la Loi Boutin,
Mesurage hors Loi Carrez (biens hors copropriété),
Les états des lieux locatifs,
Le diagnostic d’Accessibilité aux Handicapés (décret du 17/05/2006 et de l'arrété du 21/06/2007,
La Thermographie et/ou infiltrométrie dans le cadre de la Réglementation RT2012.
Réalisation de FAudit Energétique (réservée aux Diagnostiqueurs certifiés DPE ayant suivi par ailleurs un stage de
formation spécifique « Audit Energétique ») comprenant :
- La réalisation de diagnostics de performance énergétique réglementaire,
- La réalisation de bilans thermiques hors cadre réglementaire,
- La rédaction de rapport comparatif sur la mise en ceuvre ou la réalisation de travaux pour I'amélioration de la
performance énergétique avec une estimation chiffrée des travaux et du montant des gains théoriques réalisés,
- L'étude thermique avant travaux hors cadre réglementaire permettant si nécessaire un programme de travaux cohérent
en optimisant les temps de retour sur investissement. Ces recommandations peuvent faire partie des souhaits du
donner d’ordre ou correspondre a des nécessités estimées par le Diagnostiqueur.
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Le présent document a pour objet d’attester I'existence d’un contrat. |l ne constitue pas une présomption d'application des
garanties et ne peut engager Allianz au-dela conditions et limites du contrat auquel il se référe. Toute adjonction autre que les
cachets et signatures du représentant de la compagnie est réputée non écrite.

Etablie a Paris la Défense, le 12 juillet 2016. lianz JARD

Entreprise régie pir le Code des assurances

Pour la Compagnie Allianz IARD Société anonyme
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